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产品规格承认书

Product Specification

产品名称/Product Name： 5730 0.5W 蓝光单芯产品

文件编号/Document Number：PDS-LED（5730 0.5W 蓝光单芯）-01

版 本 号/Version Number： A1

页 数/Page Number： 共 14 页

机差/Tolerence ：（）无机差 （）有机差 （）按源磊测试数据

产品应用/Product Application: 装饰照明

客户要求/Customer Requirement：1.

2. 3.

注：此页和最后一页也为签核部分，请全部签核并盖章后回传到我司，谢谢。
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5730 0.5W 蓝光产品规格书

Features 特性

PPA package/ PPA 塑料

High luminous intensity output/高亮度

Wide viewing angle ，Pb-free/ 发光角度广,无铅

RoHS compliant /符合 Rohs

Description /描述
The Runlite 5730 package has high luminous intensity output, low power consumption, wide viewing

angle and a compact form factor. These features make this package an ideal LED for all lighting
applications.
源磊 5730 产品具有高亮度，低功耗，发光角度广等一系列特性，这些特性使其成为照明应用的首选

Applications /应用
Indicators /指示

Decorative and Entertainment Lighting /装饰和娱乐照明

Full color display/全彩显示

Illumination /灯彩装饰
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Product Number Explanation /产品编码解说

Mass Production List /量产清单

Product /产品型号
Iv(mcd) Wd(nm)

Min. Max. Min. Max.

T57301-B450HEJBAB3C0-XXXX 1400 2800 450 460

Notes/备注:
1. Dominate Wavelength：±1 主波长 ±1
2.Luminous Intensity: ±10%. 光强±10%

Device Selection Guide

Chip

Emitted Color/ 发光颜色 Resin Color /胶体颜色
Materials /芯片材料

InGaN Blue /蓝光 Water Clear



·

04

Absolute Maximum Ratings (TSoldering=25℃) /极限参数（温度=25℃）

Parameter/项目 Symbo/符号
Rating /等级

Unit /单位
Green

Forward Current /正向电流 IF 180 mA

Peak Forward Current (Duty 1/10 @10ms)
/峰值正向电流 IFP 300 mA

Power Dissipation /功耗 Pd 540 mW

Operating Temperature /操作温度 Topr -30~80 ℃

Storage Temperature / 存储温度 Tstg -40~85 ℃

Thermal Resistance (Junction / Soldering
point) /热阻 Rth J-S 29 ℃/W

Junction Temperature /结点温度 T j 125 ℃

Antistatic ability/抗静电 ESD （HBM）人体模式 2000V

Soldering Temperature /过锡温度 Tsol Reflow Soldering/回流焊 : 260℃ for 10 sec.
Hand Soldering/手工焊 : 350℃ for 3 sec.

Note:
The products are sensitive to static electricity and must be carefully taken when handling products
本产品对静电敏感，请操作时注意

Electro-Optical Characteristics (TSoldering=25℃) /光电参数（温度=25℃）

Notes:
1.Luminous Intensity: ±10%. 光强±10%
2.Tolerance of Forward Voltage: ±0.1V. 正向电压±0.1V
3.Dominate Wavelength：±1nm 主波长 ±1nm

Parameter/ 参数 Symbol/符号 Min. Typ. Max. Unit Condition

Forward Voltage /正向电压 VF 2.8 ----- 3.6 V IF=150mA

Luminous Intensity /光强 Iv 1400 ----- 2800 mcd IF =150mA

Dominate Wavelength/主波长 Wd 450 ----- 460 nm IF =150mA

Viewing Angle /发光角度 2θ1/2 ----- 120 ----- deg IF=150mA

Reverse Current /反向电流 IR ----- ----- 10  VR =5V
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Bin Range of Luminous Intensity /光强分 Bin
Bin Code Min. Max. Unit Condition

HEHH 1400 1750

mcd IF=150mAHHJA 1750 2200

JAJB 2200 2800

Notes:
1.shipment stall≥2. 出货档位≥2

Bin range of Dominate Wavelength 主波长划分

Notes:
1.shipment stall≥2. 出货档位≥2

Bin range of Forward Voltage / 电压 Bin

Bin Code Min. Max. Unit Condition

B3 2.8 2.9

V IF=150mA

B4 2.9 3.0

B5 3.0 3.1

B6 3.1 3.2

B7 3.2 3.3

B8 3.3 3.4

B9 3.4 3.5

C0 3.5 3.6

Notes:
1.shipment stall≥3. 出货档位≥3

Bin Code Min. Max Unit Condition

1 450 455
nm IF=150mA

2 455 460
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Spectrum Distribution 光谱分布图

Typical Optical-Electrical Characteristics curves典型光电特性曲线

电压与电流关系曲线图
Forward Current VS Forward Voltage

亮度与电流关系曲线图
Relative Flux VS Forward Current




